Namystowskie Centrum Zdrowia Namystéw, dnia 13.01.2023 r.
Spoétka z o.0.

ul. Olesnicka 4

46-100 Namystow

Nr sprawy Z2P.26.2022.1LD.
ZMIANA 1

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiend publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z pdéin. zmianami), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawcéw dot. postepowania pn: Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego
opublikowanego pod numerem 2022/S 249-726469 w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art.132 w/w ustawy.

. Odpowiedzi na zapytania:

1. Czes$¢ 18.Czy Zamawiajacy w pozycji 1 dopusci zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE,
tyzeczki o ditugosci 4,0 mm, rozwarciu 8,0 mm, kolor powleczenia niebieski dla kleszczy
kolonoskopowych i szary dla gastroskopowych.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

2. Czes¢ 18.Czy Zamawiajacy w pozycji 2 dopusci zaoferowanie petli o srednicy drutu 0,33 mm,
dtugos¢ oczka petli maksimum 45,0 mm, diugos¢ narzedzia 2400 mm.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

3. Czesc¢ 18.Czy zamawiajacy w pozycji 4 wymaga zaoferowania testéw mokrych.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

4. Czes¢ 18.Czy Zamawiajgcy w pozycji 8 dopusci zaoferowanie petli z drutu o $rednicy
0,25 mm, o srednicy ostonki 2,3 mm.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

5. Czes¢ 18.Czy Zamawiajgcy w pozycji 8 dopusci zaoferowanie petli z drutu o srednicy 0,4 mm,
uniwersalnego zastosowania (ciecie z koagulacjag i bez, resekcja zmian ptaskich),
o srednicy ostonki 2,3 mm.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

6. Czes¢ 18.Czy Zamawiajgcy w pozycji 10 dopusci zaoferowanie klipsownic z jednym klipsem
w komplecie, o rozwarciu ramion klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru), stopien zagiecia
ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni (do wyboru).

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

7. Czesé 18.Czy Zamawiajacy w pozycji 11 dopusci zaoferowanie putapek czterokomorowych.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




8. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 3 dopusci wycene przyrzadu o opisie:

»Przyrzad jednorazowego uzytku do wielokrotnego pobierania ptynu/leku z butelek, posiada dwa
filtry: filtr odpowietrzajgcy, czyli bakteryjny o wielkosci poréw 0,1 pum oraz filtr czasteczkowy
o wielkosci poréw 5 um, nie zawierajace PVC, DEHP i lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu,
z ostonka zabezpieczajaca port do pobran chronigcg przed przypadkowg kontaminacjg poprzez brak
bezposredniego kontaktu z otoczeniem zewnetrznym, objetos¢ wypetnienia 0,25 mi, kompatybilne
z opakowaniami opakowan ptynow infuzyjnych typu butelka” ?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 4 dopusci wycene przyrzadu o opisie:
»Przyrzad TS z pompka umozliwiajaca szybkie przetaczanie krwi i preparatéw krwiopochodnych

e komora kroplowa i dren bez ftalanéw, pompka tworzywo z ftalanami
e lgta biorcza dwukanatowa o odpowiedniej ostrosci z kryzg ograniczajaca
e Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczka
e Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkosci oczek 200 um
e Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm?
e Rolkowy regulator przeptywu, z zaczepem na dren
e tgacznik LUER-LOCK z ostonkg
e Dtugos¢ przyrzadu min. 150 cm
e Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
e Sterylizowane tlenkiem etylenu”?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiajgcy w Pakiecie 8 poz. 6 dopusci wycene przyrzadu do przetoczenn ptyndw
infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, o dtugosci 50mm, w catosci wolna od ftalanéw.
Bez uchwytu na dren oraz standardowg nasadkg na igte biorczg, do zastosowania po uzyciu.
Opakowanie typu folia, sterylny?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

11. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 8 dopusci wycene przyrzadu o opisie:

»Przyrzad bezpieczny do infuzji Przyrzad do przetaczania ptyndw infuzyjnych, grawitacyjny
z mozliwoscig utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Zastawka
umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przeptyw, zabezpiecza przedostawanie sie
powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przeptywowi krwi po zakonczeniu infuzji.
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieskg klapkg. Kroplomierz komory 20
kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczajacy przed wigkszymi czgstkami o skutecznosci filtrowania 15
um umieszczony na koricu drenu. Komora kroplowa dzielona na elastyczng/miekka cze$¢ dolng oraz
twarda czesc gorna. Miekki elastyczny dren o dtugosci min. 180 cm. Uniwersalne zakoriczenie Luer-
Lock zabezpieczone koreczkiem. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy . Nie zawiera lateksu, nie
zawiera ftalandw. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EQ. Opakowanie: papier/folia. e
Objetosc wypetnienia: 6,46 ml/min.”?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.




12. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 9 dopusci wycene strzykawki ,Janett” 100ml z koricéwka

o Scieciu standardowym, usytuowang centralnie, z dwoma tgcznikami luer?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

13. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 11-14 dopusci wycene strzykawek skalowanych odpowiednio:

2ml do 3ml; 5ml do 6ml; 10mi do 12ml; 20ml do 24ml?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

14. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 11-14 dopusci wycene strzykawek skalowanych odpowiednio:

2mldo 2,5ml; 5ml do 6ml; 10mi do 11ml; 20ml do 24mI?
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

15. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 18 dopusci wycene strzykawki z igtg w rozmiarze 0,45x13mm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

16. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 19 dopusci wycene przyrzadu do precyzyjnego przetaczania

ptynéw i lekéw wymagajacych precyzyjnej podazy o opisie:

e Dodatkowy, niezalezny regulator przeptywu z mozliwoscig ustalenie doktadnego przeptywu
w zakresie 5-250mi/h (dla gestosci 10%) i 5-200 mli/h (dla gestosci 40%) przeznaczony do

precyzyjnego przetaczania ptynéw infuzyjnych i lipidéw
 Regulator z wyraZnie zaznaczong pozycjg OPEN/OFF (dla wartosci 0 ml)

e Komora kroplowa wykonana z materiatéw wolnych od DEHP

e Ostry kolec komory kroplowej gwarantujgcy szczelne i pewne potaczenie z pojemnikami z ptynami

* Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykang niebieska klapka

¢ Elastyczna komora kroplowa

* Kroplomierz komory 20 kropli = iml +/- 0.1ml

e Filtr zabezpieczajacy przed wiekszymi czasteczkami o wielkosci oczek 15um
e Uniwersalne zakoriczenie drenu luer-lock

e Precyzyjny, w petni bezpieczny zacisk rolkowy

¢ Miekki elastyczny dren wykonany z materiatéw wolnych od DEHP
» Dtugos¢ drenu 150 cm

* Pozbawiony w catosci DEHP oraz lateksu

e Sterylizowany tlenkiem etylenu

¢ Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk

¢ Opakowanie papier/folia

* Na opakowaniu nadrukowana informacja o braku DEHP oraz
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

zakresie

regulacji.?




17. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 20 dopusci wycene przyrzadu do precyzyjnego przetaczania
ptynow i lekdw Swiattoczutych wymagajacych precyzyjnej podazy o opisie:

¢ Dodatkowy, niezalezny regulator przeptywu z mozliwoscig ustalenie doktadnego przeptywu w
zakresie 5-250ml/h

e Ostry kolec komory kroplowej gwarantujgcy szczelne i pewne potfgczenie z pojemnikami

z ptynami

Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykana klapka

Elastyczna komora kroplowa

Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml

Filtr zabezpieczajacy przed wiekszymi czgsteczkami o wielkosci oczek 15um

Uniwersalne zakorczenie drenu luer-lock

Precyzyjny, w peini bezpieczny zacisk rolkowy

Miekki elastyczny dren

Pozbawiony w catosci DEHP oraz lateksu

Sterylny, opakowanie papier/folia ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

18. Czes¢ 17 poz. 1.Czy zamawiajacy dopusci serwete operacyjng o wymiarach 150 cm x 180 cm.
wykonang z laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze min. 67 g/m2. Wytrzymato$é
laminatu podstawowego na wypychanie na mokro 183 kPa, na sucho 163 kPa, sptywie cieczy
23,5%, co w efekcie jest parametrem korzystniejszym, dajagcym znacznie wiekszg chtonnosé
materiatu, ktory zatrzymuje wiekszg ilos¢ ptynédw. Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN
EN 13795. Zawiera min. dwie transferowe etykiety, ktére zawierajg dane producenta, numer
referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i date waznosci. Pojedyncze sterylne
serwety zapakowane do transportu w worek foliowy oraz karton zewnetrzny. Produkt
zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylen.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.
19. Czes¢ 17 poz. 2.Czy zamawiajgcy dopusci sktad zestawu:
1 serweta na stéf narzedziowy 150 cm x 190 cm
4 reczniki 25 cm x 19 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 ostona na konczyne 35 cm x 80 cm
2 tasmy przylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta chirurgiczna 150 cm x 180 cm

1 serweta do operacji koriczyny 220 cm x 320 cm z samouszczelniajgcym sie otworem o $rednicy 5
cm x 7 cm i rzepem do mocowania przewoddw i drendw.

Obtozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze min. 67 g/m2.
Wytrzymatos$¢ laminatu podstawowego na wypychanie na mokro 183 kPa, na sucho 163 kPa, sptywie
cieczy 23,5%, co w efekcie jest parametrem korzystniejszym, dajgcym znacznie wiekszg chtonnosé,
ktéry zatrzymuje wiekszg ilo$¢ ptynéw. Wokét pola operacyjnego tata chtonna o wymiarach 115 cm x
50 cm. Catkowita gramatura laminatu podstawowego i taty chtonnej min. 161 g/m2.




Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zawiera cztery transferowe etykiety, ktére
zawierajg dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i date
waznosci. Etykieta identyfikacyjna na opakowaniu zewnetrznym (karton). Produkt jest oznaczony
etykietg wskazujaca rozmiar, rysunek, poziom wymagar i opis produktu, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

20. Czes€ 17 poz. 3. Czy zamawiajacy dopusci zestaw do chirurgii stawu biodrowego o nastepujgcym
sktadzie:

1 serweta na stéf narzedziowy 150 cm x 190 cm

4 reczniki 25 cm x 19 cm

1 serweta na st6t Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm (wielko$¢ wzmocnienia 64 cm x 145 cm )

2 tasmy przylepne 10 cm x 50 cm
1 ostona na koriczyne 120 cm x 35 cm

1 serweta chirurgiczna samoprzylepna , wzmocniona 150 cm x 240 cm

1 serweta chirurgiczna 180 cm x 150 cm

1 serweta chirurgiczna 220 cm x 260 cm wzmocniona z samoprzylepnym wycieciem ,,U” 105 cm x 7
cm

Obtozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze min. 67 g/ma2.
Wytrzymatos¢ laminatu podstawowego na wypychanie na mokro 183 kPa, na sucho 163 kPa, sptywie
cieczy 23,5%, co w efekcie jest parametrem korzystniejszym, dajacym znacznie wieksza chtonnosé,
ktory zatrzymuje wieksza ilos¢ ptyndw. Wokét pola operacyjnego taty chfonne wykonane z laminatu
tréjwarstwowego PE/2xwiskoza o wymiarach 100 cm x 87 cm. w serwecie z wycieciem ,U” i 20 cm
x 50 cm w serwecie samoprzylepnej. Catkowita gramatura laminatu podstawowego i taty chtonnej
min. 161 g/m2. Materiat spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zawiera cztery transferowe
etykiety, ktére zawieraja dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy
(EAN) i date waznosci. Etykieta identyfikacyjna na opakowaniu zewnetrznym (karton). Produkt jest
oznaczony etykieta wskazujaca rozmiar, rysunek, poziom wymagari i opis produktu, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
Odp. Nie, zgodnie z SWZ.







